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USACH_MET_LINK  es un software que permite simular 
diversas configuraciones de plantas minero-metalurgicas con 
una  gran flexibilidad.   
Es capaz de entregar las condiciones de operación de  los 
equipos presentes en el proceso como función del tiempo, 
considerando las variables operacionales más importantes y 
parámetros de los equipos. 
Desarrollado en Simulink de Matlab, realiza la integración de 
los modelos matemáticos de cada equipo programados  a 
partir de  consideraciones fenomenológicas.      

  
 Las características dinámicas del 

simulador lo hacen ideal para estudiar:  
·  Paradas, puesta en marcha,  y 

simulación de fallas  
·   Efecto de perturbaciones  y 

variabilidad del proceso 
·  Estrategias de control  

regulatorias y  optimizantes 
·   Procedimientos de seguridad 

(HAZOP). 
·  Entrenamiento de personal  

 
El simulador se compone de bloques pre-programados de 
cada una de las operaciones. Un modelo de simulación se 
configura en forma intuitiva en conformidad al flowsheet del 
proceso. 

�  ! " #  ��  ! " #  ��  ! " #  ��  ! " #  � ����
Hidro_link :  LIX/SX/EW/ER 
Acid_link:   Plantas de ácido sulfúrico 
Conc_link:   Molienda Flotación  (en preparación)  
Fusion_link: Procesos pirometalúrgicos (en preparación)   
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Conectividad  con: 

·  Ms excel 
·  PI – system  
·  Sistemas DCS 
·  Bases de datos 
·  Web Server 
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USACH_HIDRO_LINK  es un software que permite simular 
diversas configuraciones de plantas hidro-metalurgicas con 
una  gran flexibilidad.   
Es capaz de entregar las condiciones de operación de  los 
equipos presentes en el proceso de obtención de cobre como 
función del tiempo, considerando las variables operacionales 
más importantes y parámetros de los equipos. 
Desarrollado en Simulink de Matlab, realiza la integración de 
los modelos matemáticos de cada equipo programados  a 
partir de  consideraciones fenomenológicas.    

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las características dinámicas del 
simulador lo hacen ideal para estudiar:  

·  Paradas, puesta en marcha,  y 
simulación de fallas  

·   Efecto de perturbaciones  y 
variabilidad del proceso 

·  Estrategias de control  
regulatorias y  optimizantes. 

·  Programación y optimización de  
pilas  de lixiviación y piscinas de 
PLS 

·   Procedimientos de seguridad 
(HAZOP). 

·  Entrenamiento de personal  
 

El simulador se compone de bloques pre-programados de 
cada una de las operaciones. Un modelo de simulación se 
configura en forma intuitiva en conformidad al flowsheet del 
proceso. 
Con esta flexibilidad se puede simular dinámicamente una 
planta hidro-metalurgica completa, desde el mineral hasta la 
producción de cátodos.     
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·  Pilas Lixiviación 
·  Curado - aglomerado 
·  Extraccion por solventes 
·  Electro-Obtención 
·  Electro Refinación 
·  Manejo de liquidos   
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Los resultados de una simulacion pueden ser 

exportados en linea a : 

·  Ms excel 
·  PI – system  
·  Sistemas DCS 
·  Bases de datos 
·  Web Server 
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